
           

Фасадная формованная термопанель на основе пенополистирола (ППС) 

Описание и отличительные особенности инженерной фасадной системы, 
состоящей из ППС термопанелей: 

- Термопанель изготовлена методом заводской формовки ППС, плотностью материала 19-22 м3;

- Система горизонтальной и вертикальной стыковки обеспечивает отсутствие мостиков холода по всему 

контуру термопанели;

- Глубокий межплиточный шов (8-12 мм) обеспечивает простое нанесения и надежную фиксацию 

затирочного состава;

- Технологичная тыльная поверхность оптимальна для монтажа на любые типы поверхности стен;

- Полный контроль процесса производства инженерной фасадной системы; 


Структура термопанели                                                  Линейные размеры 

Основные характеристики изделия: 

- Внешние размеры: 1176 х  482 мм

- Полезная площадь: 0,47м2

- Толщина утеплителя: от 40 мм до 100 мм

- Плотность утеплителя 19-22 кг/м3 согласно ГОСТ 15588-2014


Многоуровневая система  
стыковки фасадных элементов

Глубина нанесения затирочного состава 8-12 мм
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Инженерная фасадная система  включает в себя 

следующие виды ППС термопанелей: 

Рядовая термопанель Угловой элемент

Правый/левый оконный откос Оконная перемычка

Схема расположения элементов на фасаде
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Особенности инженерной фасадной системы из термопанелей: 

 
При разработке  термопанели был учтен опыт фасадной работы за 10 лет: 
-   Учтены все особенности ведения монтажных работ профессиональными строителями;

-   Подходит для самостоятельного монтажа;

-   Панели легко стыкуются, образуя идеальную плоскость;

-   Легкая конструкция, не несущая нагрузок на ограждающие конструкции (стены) и фундамент;

-   Высокая плотность ППС обеспечивает жесткость фасадной конструкции;

- Фиксация панелей через рондоли, интегрированные в конструкцию ППС термопанели;

- Возможность применения при монтаже ППС панелей как монтажной пены (с низким коэффициентом 

вторичного расширения) , так и пена-клея. 

Все элементы инженерной фасадной системы фиксируются надежным клеевым 
соединением, что гарантирует эксплуатацию фасада на протяжении десятилетий.  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Примеры готовых фасадов 
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